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La riduzione degli apporti d'acqua dolce, a causa della diversione storica dei fiumi sfocianti in laguna di Venezia, ha pesante-
mente modificato i caratteri ambientali del bacino lagunare contribuendo alla scomparsa delle ampie fasce di transizione tra
terra e acqua. Le superfici a canneto, un tempo ampiamente presenti in tali zone di transizione, sono oggi drasticamente
ridotte. L'habitat a canneto risulta di fondamentale importanza per la presenza di molte specie ornitiche incluse nellall. I della
Dir. 2009/147/CE (Direttiva Uccell) e per la biodiversita in generale, nonché per i molteplici servizi ecosistemici offerti quali
lazione di fitodepurazione delle acque, l'ossigenazione dei fondali, laumento della produttivita e il sequestro di CO,.

Il progetto LIFE LAGOON REFRESH prevede il ripristino nel SIC “Laguna Superiore di Venezia” (IT3250031) del tipico ambiente
delle zone lagunari piv interne, caratterizzato da un marcato gradiente salino e da ampie superfici vegetate da canneto (prin-
cipalmente Phragmites australis). Il progetto intende sfruttare le funzioni ecologiche fornite da tale ambiente per Migliorare
il Grado di Conservazione dell'habitat 150* Lagune, contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico dei corpiidrici
lagunari, oltre che favorire il ripopolamento dellarea da parte di numerose specie ittiche e di uccelli (Marangone minore,
Tarabuso, Airone rosso, Tarabusino, Falco di palude, Albanella reale, Martin pescatore) che utilizzano l'ambiente a canneto
durante il periodo di svernamento o quello riproduttivo per il foraggiamento, il riposo notturno o la nidificazione.

Gliinterventi prevedono la realizzazione di un'opera idraulica per limmissione di acqua dolce dal fiume Sile (in area “Trezze”
in laguna nord) e la messa a dimora di strutture biodegradabili in grado di contenere la dispersione di acqua dolce e creare
una variabilita morfologica adeguata per lo sviluppo del canneto; si accelerera la colonizzazione anche attraverso la piantu-
mazione di piccole zolle di canneto e si passera poi al trapianto di piante acquatiche sommerse lagunari. Per tutta la durata
del progetto viene svolta una attivita di monitoraggio finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Immissione di
| acqua dolce
(azione C1)

Trapianto (&
di canneto
(azione C3)

Trapianto di

fanerogame : Strutture morfologiche biodegradabili (azione C2)
(azione C4)
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A'inizio estate 2019 sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione degli interventi idraulici e morfologici, il cui termine
era previsto tra novembre e dicembre 2019. A causa degli eccezionali eventi meteo climatici di fine 2018, i lavori hanno subito
qualche ritardo, ma a febbraio 2020 erano in avanzato stato di realizzazione.

REALIZZAZIONE DELLOPERA IDRAULICA

Nella Newsletter n. 2 sono descritte le prime fasi di cantiere. A fine febbraio 2020, sono state ultimate le principali opere
necessarie alla funzionalita idraulica dellopera quali la realizzazione del manufatto di attraversamento dell'arginatura, costitu-
ito da due tubazioni parallele di 0.8 metri di diametro, il posizionamento delle paratoie per la regolazione delle portate, linseri-
mento di valvole a clapet che impediscono il passaggio di acqua salata dalla laguna al fiume. E stato ripristinato il rilevato
arginale in terra. I cantiere delle opere idrauliche € in dirittura d'arrivo e mancano solo le rifiniture finali.

REALIZZAZIONE DELL'OPERA MORFOLOGICA

Gliinterventi di ricostruzione morfologica del primo stralcio sono stati ultimati a fine febbraio 2020. | sacconi biodegradabili
sono stati posizionati in Laguna, come da progetto. In particolare, & stato completato il posizionamento di 775 m lineari di
strutture biodegradabili, ad una quota media della sommita delle opere intorno a 0,10 m s.L.m.. Le strutture sono costituite da
sacconi riempiti da materassi in fibra di cocco e appesantiti con sabbia.

Alcune Fasi di Cantiere dell'Opera Morfologica di cui & stato ultimato il primo stralcio
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Uno degli obiettivi principali del progetto € la creazione di un gradiente salino attraverse limmissione di acqua dolce e 'utilizzo
di strutture morfologiche che ne rallentino la diffusione, affinché si passano ereare le condizioni per lo sviluppo di canneto. Le
condizioni di salinita nel sito di progetto vengono monitorate attraverso:

- sonde fisse, che acquisiscono dati in continuo, installate in prossimita del punto di immissione, utili per valutare la variabilita
temporale della salinita;
- campagne di misura con sonde multi-parametriche (CTDJ lungo transetti, per valutare la variabilita spaziale.

Entrambe le modalita di monitoraggio sono state awviate prima dell'intervento, per caratterizzare le condizioni ante operam,
e proseguiranno nella fase post operam, per lintera durata del progetto, per verificare lefficacia dellintervento.

MONITORAGGIO TRAMITE SONDE IN CONTINUO

In prossimita del punto di immissione di acqua dolce sono state installate due sonde per la misurazione in continuo della
salinita.

Le sonde galleggianti sono dotate di sensori per la misura in continuo della conducibilita e della temperatura dai qualisi ricava
il dato di salinita e sono inoltre attrezzate per l'invio di dati da remoto.

Le sonde sono installate su boe galleggianti, di dimensione adatta a misure in aree di basso fondale, in modo tale da acquisire
i dati sempre alla stessa profondita dalla superficie ed evitare che vengano a contatto con il sedimento nelle fasi di bassa
marea.

PALO IMMISSIONE
ACQUA DOLCE

BLOCCO 3 STRUTTURE

Sonda per la misura in continuo della salinita ~ Localizzazione delle sonde in area di progetto  Fasi di controllo e manutenzione delle sonde in campo

Due sonde sono state istallate nel settembre 2018 e sono tuttora operative. Hanno quindi acquisito dati per lintero periodo,
ad eccezione delle fasi di manutenzione. | dati di conducibilita e temperatura sono misurati con una frequenza di 10 minuti.
Nel grafico successivo sono riportate le medie giornaliere dei dati registrati dalle due sonde nel periodo 09/2018 - 12/2019.
Risulta evidente il calo di salinita in corrispondenza degli eventi di maltempo del novembre 2019 durante i quali si sono verifi-
catiingenti sfiori di acqua dolce dal Sile in laguna.

= i i

40 I 11

] I I l I

30 I

2 I 11

20 11 11

15 I 11

10 11 I

m—Sonda intermna
| Sonda esterna l I I I

0 II II

$ .2 i

SR R ] o]
'I.Q ‘\Q\ 'ﬁ\ (}\ 3 -P\ \)\ S 'L" "P '\ "P\ “'\‘ '19\ \ @ "‘ .‘. "p _“y “P ’P 'S ‘Y,Q ’\ Q "F ,\_Q\
P t3\@\ 0\1‘\@\ »\“m-\\@ ‘\o) \."\\&\\x e \,,\ o \"% i o ¢,\ \):,\ ey W dn\ ‘;\0 \\\ \1\ \1\ o \@\ ﬂ\ &\ ) o \_\‘0\,\0\ P \““\@“‘\ ‘\-,\@\Q\ \0\ o

Grafico dellandamento della salinita (espressa come valori medi giornalieri) registrata dalle due sonde tra il 09/2018 e il 12/2019 3



@?; ATTIVITA DI MONITORAGGIO: LA SALINITA

LAGOON
REFRESH

MONITORAGGIO TRAMITE CAMPAGNE CON SONDE MULTIPARAMETRICHE (CTD)

Campagna CTD del 16!0;1!2018
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CORSI DI FORMAZIONE

In ottobre e novembre 2019, gli esperti di avifauna della sede ISPRA di 0zzano hanno tenuto un corso base di riconoscimento
e monitoraggio degli uccelli acquatici. Il corso & stato offerto gratuitamente dal Progetto e si & svolto presso la sede della
Regione Veneto in Via Torino a Ve-Mestre (Venezial.

Lo scopo del corso e stato quello di far conoscere il Progetto e i suoi obiettivi, di trasferire le conoscenze di base sulle temati-
che e le metodologie dei censimenti e su come riconoscere le specie di uccelli acquatici pit facilmente contattabili in alto
Adriatico.

Durante tre intensi pomeriggi (18, 25 ottobre e 8 novembre), ai 38 partecipanti, ospitati dalla Regione Veneto, sono state
illustrate nozioni riguardanti: le risorse istituzionali che governano i censimenti dell'avifauna, sia a livello globale che locale;
limportanza del ruolo delle risorse umane; le tecniche ed i metodi di conteggio. Inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di
apprendere quale sia la caratterizzazione dei soggetti dei censimenti, ovvero gli uccelli acquatici, andando ad approfondire le
differenze tra le varie specie piu comuni e facilmente contattabili.

A ciascuno di loro € stato consegnato un attestato di partecipazione e regalata la “Guida degli uccelli d'Europa”, 4° versione
edita da Ricca Editore.

Il corso ha destato molto |
interesse, mettendo in luce la
voglia di apprendere e la
passione dei partecipanti che,
sin dai primi scambi, hanno
dimostrato grande fervore e
attenzione per tutta la durata
del corso.
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CONVEGNI/SEMINARI/WORKSHOP

Wetland International Europe EuroLag9 Workshop
8/12/2020 20-24/01/2020 Venice salt marshes as a carbon sink:
from theory to practice

27-28/01/2020

EDUCAZIONE AMBIENTALE TRASFERIBILITA E REPLICABILITA

Are you invalved in Natura 2000
restoration of fransifional watarsT

500% foy ﬁbﬁwﬁf

Laboratori didattici al Museo di Storia Naturale di Venezia Call for Interest
Ottobre 2019 - Maggio 2020 Dal1/12/2019 al 15/02/2020

VISITA DI MONITORAGGIO

Terza visita del Monitor UE

30-31/10/2019 6
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DEVIAZIONE STORICA DEI CORSI DACQUA SFOCIANTI IN LAGUNA

La principale criticita ambientale affrontata dal progetto Life LAGOON REFRESH € la drastica riduzione della fascia di transizione
tra terra e laguna tipica di lagune soggette ad escursione di marea, caratterizzata da un marcato gradiente salino e da ampie
superfici di canneto. La perdita di questi ambienti, molto estesi fino all'inizio del XX secolo, & una conseguenza diretta dellaurnento
della salinita delle acque lagunari a seguito di una serie di interventi antropici tra i quali la diversione storica dei fiumi sfocianti in
laguna. Le principali diversioni fluviali furono quelle del Brenta-Bacchiglione in laguna Sud, del Piave e del Sile in laguna Nord, con
sottrazione alla laguna di una portata media dacqua dolce dell'ordine del centinaio di m?®/s. Attualmente l'acqua recapitata dai
flumi e canaliin laguna ¢ di circa 30 m*/s.

La riduzione degli apporti fluviali ha causato I'annullamento dell'apporto di materiale solido alla laguna innescando fenomeni
erosivi di perdita dei sedimenti, nonché laumento della salinita contribuendo alla scomparsa delle ampie superfici di canneto.
Con la riduzione e scomparsa del canneto sono venuti meno i servizi ecosistemici forniti da tale ambiente, quali la difesa dall'ero-
sione delle strutture intertidali nelle aree lagunari pi interne, la cattura di sedimenti in sospensione, 'ossigenazione dei fondali e
la fitodepurazione delle acque, che, contribuendo a ridurre l'eccesso di nutrienti provenienti dallentroterra agricolo, proteggeva la
laguna da fenomeni di eutrofizzazione.

L'aumento di salinita e la conseguente perdita di habitat a bassa salinita ditipo estuarino ha determinato un impatto sulla biodiver-
sita delle specie animali e vegetali che vivono sui bassofondi lagunari (bentoniche) con un impoverimento evidente della comuni-
ta, una sostituzione delle specie tipiche salmastre con quelle pit marine e uno spostamento verso assembramenti che tollerano
di pit condizioni eutrofiche. Laumento di salinita dovuto alla diversione dei fiumi dalla laguna e la conseguente riduzione delle
superfici a canneto hanno contribuito al peggioramento del grado di conservazione dell habitat prioritario 1150* (Lagune costiere)
e ad un impoverimento non solo delle specie bentoniche, ma anche di quelle ittiche e avifaunistiche tipiche degli ambienti estua-
rini a bassa salinita.

DALPAOS, L., CARNIELLO, L. (2010). Sulla reintroduzione di acque doici nefla Jaguna di Venezia, in Salvaguardia di Venezia e defla sua Laguna.
Atti dei Convegni Lincei ACL, 255, XXV Giornata dell/Ambiente, in Ricordo di Enrico Marchi. pp. 113-146, ISBN: 978-88-218-1021-3.
CARNIELLO, L., DEFINA A, DALPAOS, L. (2009). Morphological evolution of the Venice Lagoon: evidence from the past and trend for the future,

1. Geophys. Res. - Earth Surface, 114, FO4002, doi:10.1029/2008/F001157.

DEFINA, A. et al. (2007). Self organization of shallow basins in tidal flats and salt marshes. Journal of Geophysical Research - Earth Surface,
doi:10.1029/2006JFO00550.

SOLIDORO, C. et al. (2010). Response of the Venice Lagoon Ecosystem to Natural and Anthropogenic Pressures over the last 50 years.

In: M. J. KENNJISH, H. W. PAERL (Eds). Coastal Lagoons - Critical Habitats of Environmental Change. CRC Press. Boca Raton. Chapter 19, pp.

Variazioni morfologiche delle aree di transizione tra laguna e terraferma con scomparsa di zone a barena e canneto. Confronto tra
mappa storica (A, 1843) ed attuale (B, 2003) tratte dalla pubblicazione “Levoluzione morfologica della laguna di Venezia attraverso
la lettura di alcune mappe storiche e delle sue carte idrografiche’, di Luigi D'Alpaos (Dipartimento IMAGE dell'Universita di Padoval,
edito dal Comune di Venezia, Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Legge Speciale per Venezia, 2010
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Il progetto LIFE Lagoon Refresh (LIFE16 NAT/IT/000663) gode del contributo finanziario LIFE (2014-2020)
dellUnione Europea e si colloca nellambito della rete Natura 2000 (SIC IT3250031 Laguna di Venezia Settentrionale)



